Přístupový systém 



Elektronický přístupový systém  se používá v prostorách nebo objektech, kde je třeba zamezit vstupu neoprávněných osob, případně omezit vstup pouze do určitých částí objektu. Taktéž lze realizovat částečný přístup dle časového harmonogramu. Přístupový systém může být také součástí docházkového systému, kdy dochází k umožnění vstupu při evidenci příchodu. Systém  díky své modulární koncepci nabízí efektivní řízení přístupu od malých objektů s několika vstupy až po rozsáhlé systémy s tisíci uživatelů.

Zavedením elektronického přístupového systému dosáhnete účinného zabezpečení objektu firmy, kanceláří, šaten, skladů a podobných míst proti volnému pohybu osob a tím i ochrany majetku. Získáte přesný přehled o pohybu zaměstnanců, zajistíte evidenci a sledování pohybu návštěv.


Každý má přidělen identifikační čip nebo kartu, pro kterou jsou definovány předpisy oprávněním případně časové plány pro jednotlivá vstupní místa. Nastavení oprávnění pro vstupy je zcela volné a je tedy možno povolit vstup pouze v určité dny a hodiny, zakázat přístup do objektu mimo pracovní dobu nebo o víkendu atd.

Přístupové snímací jednotky jsou umístěny u všech kontrolovaných vstupů. Při průchodu takovýmto vstupem přiloží procházející osoba svůj identifikátor ke snímači. Příslušný modul dle přečteného kódu vyhodnotí přístupová práva, zaeviduje datum a čas průchodu a uvolní vstup. Vstupní místa lze ovládat jednostranně i oboustranně dle potřeb provozu. S připojením dveřích snímačů je také monitorován stav dveří a případné násilné otevření nebo nezavření v nastavené intervalu vyvolá poplach.
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Informace o všech pohybech se přenášejí pro databáze v počítači kde je zpracovává a monitoruje přístupový software. Výsledkem jsou přehledy o tom, kdo kam vstoupil, který den, v kolik hodin a jak tam byl dlouho. Průběžně lze sledovat historii průchodů každého  nebo historii a frekvenci průchodů přes jednotlivé vstupy. Velmi užitečnou funkcí přístupového systému se okamžitý přehled přítomnosti a polohy osob v objektu. Systém eviduje a zobrazuje všechny  informace o nepovolených průchodech, stavech jednotlivých dveří apod. Ve spojení se zabezpečovacím systémem lze kontrolovat aktuální počet osob v objektu pro automatické zapínání a vypínání zabezpečených prostor. 

Pro realizaci přístupového systému musí být příslušná vstupní místa vybavena elektromechanickým zařízením pro jejich blokování (elektromagnetické zámky, závory, turnikety apod.) Vlastní ovládání těchto prvků se děje pomocí výstupů kterými jsou vybaveny všechny přístupové i docházkové jednotky systému .

